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Motorreductor con reductor de fibra 
de alta resistencia.

Sistema de acople MOTOR-REDUCTOR 
mediante eje de chaveta y motor 
normalizado.

Velocidad de salida: 300 rpm.

Diámetro eje salida reductor: 21 mm.

Motorreductor de alta gama con reductor de aluminio inyectado totalmente estanco.

Sistema de acople MOTOR-REDUCTOR mediante eje de chaveta y motor normalizado.

Velocidad de salida: 300 rpm.

Diámetro eje salida reductor: 21 mm.

120100201 Motorreductor 1 CV. Metálico trifásico

120100202 Motorreductor 1 CV. Metálico monofásico

120102604 Motorreductor 1,5 CV. Metálico trifásico

120102603 Motorreductor 1 CV. Fibra trifásico

sistema de DISTRIBUCIÓN DE ESPIRAL
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Cabezal Unión de espiral a motorreductor

Receptor Unidad de control final robusta con final de 
carrera sensible de sistema membrana. Fácil acceso al pienso. 

Acoplable a todos los diámetros de tubo.

Fabricado íntegramente en plástico con tornillería en acero 
inoxidable.

120200602 Cabezal motor E38 (Sinfín 38x38x22)
Tubo Ø 55 y Ø 63 mm.

120101402 Cabezal motor E53 (Sinfín 53x36x33)
Tubo Ø 75 mm.

120601402 Cabezal motor E67 (Sinfín 67x40x46) 
Tubo Ø 90 mm.

12010120201 Guardamotor Telemecanique 1,2-1,8 Amp.

12010120202 Guardamotor Telemecanique 1,8-2,6 Amp.

12010120203

12010120204

12010120205

Guardamotor Telemecanique 2,6-3,7 Amp.

Guardamotor Telemecanique 3,7-5,5 Amp.

Guardamotor Telemecanique 5,5-8,0 Amp.

1201303 Receptor T55 con final de carrera

1201301 Receptor T75 con final de carrera

120600303 Receptor T90 con final de carrera

Guardamotor Cuadro eléctrico para arranque de motor
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Boca de salida abierta con tubo de 
caída móvil orientable.  
Dispone de tajadera de cierre flexible.

Boca de salida 
sistema SUPERFAST 
permite rápida 
instalación, apertura  
y cierre desde 
el suelo. Mayor 
protección ante 
humedad y polvo.

1206013

1201008

80092

Tubo de transporte Ø 75 mm.
Salida para tubo Ø 63 mm

Bajada T75 Superfast

1201006 Tubo PVC 63x2,2

1201009 Muelle telescópico T63

120100901

1201010

Muelle telescópico T63 INOX

Tubo telescópico T75

Tubo de transporte T75; Salida T63

Bocas de salida

Boca de salida con tajadera rigida 
en forma de media luna. 
Fijada al tubo mediante bridas.

Sistema de regulación telescópico que permite graduar 
la capacidad de llenado de la tolva.

Bajada T75 con cierre
Tubo de transporte Ø 75 mm.
Salida para tubo Ø 50, Ø 63 mm.

Bajada T75GR con cierre
Tubo de transporte Ø 75 mm.
Salida para tubo Ø 63 mm.
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1201005 Tubo PVC 75x1,8

1206008 Muelle telescópico T75

1206009 Tubo telescópico T90

1201020 Tubo PVC 50x1,5

1201023 Muelle telescópico T50

1201027 Tubo telescópico T63

1206012

1206006

Tubo de transporte Ø 90 mm.
Salida para tubo Ø 75 mm

Bajada T90 Superfast

Bajada T90GR con cierre
Tubo de transporte Ø 90 mm.
Salida para tubo Ø 75 mm.

120201402 Tubo de transporte Ø 50,
Ø 55, Ø 60 y Ø 63 mm.
Salida para tubo Ø 50 mm

Bajada T55 con cierre

Tubo de transporte T90; Salida T75

Tubo de transporte T50, T55, T60 y T63; Salida T50
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1202013 Tubo PVC 55x2,5 mm.

1202001 Tubo PVC 63x3,2 mm.

1201004

1206001

Tubo PVC 75x3,2 mm.

Tubo PVC 90x4,0 mm.

Curva PVC

1202015 Curva PVC T55, 45º 1,5 m.

120200501 Curva PVC T63, 45º 1,5 m.

120100701

120600401

Curva PVC T75, 45º 1,5 m.

Curva PVC T90, 45º 1,5 m.

Sinfín flexible y tubo DE TRANSPORTE

1202004 Sinfín flex 38x38x22

1201013 Sinfín flex. 53x36x33

12060021 Sinfín flex 67x40x46
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Resorte permite el montaje de transportadores de forma rápida y práctica 
proporcionando gran robustez y una perfecta alineación de toda la línea. 

Fijado al alambre de suspensión soporta el tubo de transporte

1201021 Resorte colgar tubo T75

120102101 Resorte colgar tubo T75 INOX

1206007 Resorte colgar tubo T90

Tensor alambre

1201022 Tensor alambre

120102201 Tensor alambre INOX

Alambre / Cadena

Accesorios SUSPENSIÓN TRANSPORTADORES

P23041201 Alambre INOX 4 mm. ROLLO 43 KG= 430 m.

P230408 Alambre galvanizado 5 mm. ROLLO 50 KG= 333 m.

P230409

P2802010801

P2802010802

Alambre INOX 5 mm. ROLLO 60 KG= 390 m.

Cadena cincada 3 mm. CAJA 25 KG=150 m.

Cadena INOX 3 mm. CAJA 15 KG= 100 m.
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Cajetines de 1, 2, 3 y hasta 4 salidas que permite una gran versatilidad para acoplarse 
perfectamente a cualquier instalación.

FAVEGA dispone de casquillos de todas las medidas: 55, 63, 75 y 90 mm. que permiten acoplar 
sus cajetines a todas las líneas de transporte.

1201201 Cajetín reversible T75/T63

1206010 Cajetín reversible T90

1201202

120120204

12012040102

12012040101

Cajetín reversible doble PT

Cajetín reversible doble INOX

Cajetín reversible triple

Cajetín reversible cuádruple

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

Cajetín de silo favega LA SOLUCIÓN PARA LA PERFECTA  
CAÍDA DEL PIENSO
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• Inclinación: Cono de salida de silo con la mayor pendiente del mercado que permite un perfecto 
deslizamiento del pienso; tanto harina como gránulo.

• Robustez: Fabricado en plástico de 7 mm. de espesor con tratamiento ultravioleta.

• Orientable: 0º ó 30º según necesidades de la instalación.

120120101 Cono cajetín reversible

120120401 Cono cajetín reversible doble boca

Cono

Rasera y Tajadera

120120103 Rasera cajetín reversible

12012010302
Rasera y tajadera INOX
(acoplable en tolva doble INOX)

120120104 Tajadera de cierre

Tolva distribuidora

1201205 Tolva distribuidora T55

1201203 Tolva distribuidora T75/63

1206011 Tolva distribuidora T90

120120111 Suplemento cajetín reversible. Altura 11 cm.

120120114 Depósito tolva distribuidora. Altura 30 cm.
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Tolva distribuidora doble

12020060105 Cabezal silo E38 PT. Líneas T55 a T63

12010140109 Cabezal silo E53 PT. Líneas T75

120601403 Cabezal silo E67 PT. Líneas T90

120200601 Cabezal silo E38 CU. Líneas T55 a T63

120101401 Cabezal silo E53 CU. Líneas T75

Cabezal unión de espiral a cajetín silo:

•Sistema PT, permite la expulsión del eje en caso de atranque.

•Sistema CU. Fijado a la tolva mediante 4 tornillos. 
Dispone de engrasador

120120203

120120202

Tolva distribuidora doble INOX

Tolva distribuidora  doble PT.
Fabricada en plástico con 
tornillos de acero inox.
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Detector electrónico de máxima sensibilidad y de fácil 
instalación. Sólo con 2 hilos.

1201017 Detector de pienso capacitivo

Final de carrera encapsulado.  
Sensible y efectivo, diseñado para accionarse con piensos 
granulados o en harina.

Final de carrera de seguridad por sistema de membrana.

Diámetro total: 120 mm.
Alta sensibilidad y máxima seguridad.

1201028 Final de carrera de membrana

Sondas DETECCIÓN DE PIENSO

1201011 Final de carrera con tubo

120101107 Final de carrera sin tubo
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Equipo motriz para arrastre de cadena 
de alimentación.

Motorreductor de 1,5 CV.

Polea Motriz en hierro fundido.

Sistema de tensión automática con doble sistema  
de seguridad en caso de exceso o falta de tensión 
en la cadena de transporte.

Chasis totalmente en acero inoxidable.

Capacidad de arrastre 1.600 Kg./h.

Unidad de Carga CAJETÍN D60
Tolva para la entrada de pienso a la línea de alimentación de 
cadena.

Fabricada en plástico.

Dispone de casquillos Ø 60 adaptables a tubo de transporte Ø 60.

1201206 Unidad de carga CAJETÍN D60

Curva 90º cadena D60 Angulo de 90º que permite efectuar curvas 
horizontales y verticales en el circuito de alimentación de cadena.

Carcasa fabricada en plástico.

Polea interior fabricada en hierro fundido con rodamiento de nylon y tornillo 
en acero inox.

1203004 Curva 90º cadena D60

1203003 Unidad de arrastre D60

sistema de DISTRIBUCIÓN DE CADENA
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Tubo galvanizado y Cadena de arrastre

1203008

120301001

Cadena de arrastre D60 
Cincada con taco plástico  
fundido en la misma cadena.

Tubo galvanizado 60 x 1,5
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La mejor opción para la dosificación de pienso. 
• Robustez: Fabricado en material 

plástico adaptable que amortigua 
perfectamente los golpes producidos 
por los animales.

• Facilidad de uso: Regulación 
sencilla y muy visual.

• Práctico: Únicamente compuesto 
por 7 piezas. Sin mecanismos complicados.

• Sencillez: Tapa frontal de acceso para 
limpieza y medicación.

• Funcionalidad: Sistema de descarga por 
elevación de contrapeso interior. 

Capacidad: 8 litros. (5 Kg aprox.)

Altura: 64 cm.

Diámetro dosificador: 22 cm.

1202011 Dosificador pienso MUR-2

dosificador PIENSO MUR-2

180802 FixCable

FixCable Permite embragar y desembragar el dosificador de modo 
práctico y rápido.
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Tapa de acceso para medicamentos

Muelles de sujección en acero

Adaptable a diferentes diámetros de tubo 
de transporte: Ø 50, 55, 60, 75 mm.

Sistema de cierre sencillo 
mediante Tajadera

Cómoda regulación mediante 
tira de nivel deslizante

Pinza para sujeción de
ficha técnica de cada animal

Cono con gran inclinación

Perfecta visibilidad interior

Sistema de cierre mediante 
contrapeso interior

Salida de pienso adaptable a tubo 
de 70 x 1.5
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Programador apertura-cierre dosificadores de pienso: 

• Programador horario para 6 brazos mod. C1.

• Abre y cierra los brazos a la hora programada.

• Posibilidad de hasta 4 aperturas/cierres diarios

• Dispone de un contacto relé para activar el 
motor de llenado una vez completado el ciclo 
de apertura/cierre.

• Tensión entrada: 220 V.

• Tensión salida: 24 V.

170707 Programador BR-6

Brazo extensible eléctrico
para apertura de la línea de dosificadores.

Distancia de movimiento : 20 cm.

Fuerza: 600 Kg.

Tensión : 24 v.

Se colocará un brazo por línea de dosificadores.

12070401 Brazo actuador C1

descarga automática DE DOSIFICADORES

• EXACTITUD: programa exactamente la hora de comer, lo que produce un mayor equilibrio en la alimentación 
de los animales y elimina el estrés. 

• COMODIDAD: permite distanciar al máximo el tiempo entre comidas sin necesidad de estar en la granja.

• MANEJO: las tomas se realizarán de forma tranquila ya que se programarán para antes de que lleguen
 los operarios. Ningún agente externo influirá en la alimentación.

• ECONOMÍA: una vez que los operarios llegan a la granja podrán realizar sus rutinas de forma efectiva ya 
que los animales ya habrán comido  y se encontrarán tranquilos y sin estrés.



FAVEGA          Fabricaciones y Ventas Para Ganadería

be
be

de
ro

s

25
FAVEGA          Fabricaciones y Ventas Para Ganadería

be
be

de
ro

s

FAVEGA



be
be

de
ro

s

26

Funcionamiento: La válvula VNC se adapta a la tubería de 1”. 
En la parte inferior se ajusta el tubo de salida en acero inoxidable.

Opciones tubo de salida:
• Tubo Ø 16 mm. para bebederos de poca capacidad. 
• Tubo Ø 25 mm. para bebederos con gran caudal de agua.

El nivel de agua en el bebedero lo establece la altura a la que se coloque el tubo de salida. 
Cuando el nivel de agua alcanza la parte inferior del tubo, la válvula se cierra automáticamente, 
volviéndose a abrir cuando el agua baje del nivel marcado por el tubo de salida.

Cada válvula dispone de un cierre-clip frontal para apertura o cierre individual. No requiere 
presión mínima, simplemente los depósitos de agua deben estar por encima del nivel de la 
válvula.

Fabricada íntegramente en materiales plásticos y tornillería en acero inoxidable. 
Presión de funcionamiento de 0,05 atm a 3 atm.

1001036 Conexión tubo de salida Ø 25 a válvula VNC

100103016 Tubo inox 25x1x1800. Caída de agua Gran caudal

10010301304

10010301303

Conexión tubo de salida Ø 16 a válvula VNC

Tubo inox 16x1x1500. Caída de agua Bajo caudal

Accesorios

1001030 Válvula VNC

FAVEGA          Fabricaciones y Ventas Para Ganadería

MANTIENE EL NIVEL ÓPTIMO DE AGUA: UN BIEN NATURAL Y SOSTENIBLE 
INCLUSO PARA SUS ANIMALES

La válvula

ON / OFF

válvula nivel CONSTANTE VNC

Tubo de salida
Tipo Tubo Longitud Tubo Mínimo Máximo

Presión de entrada atm. Caudal a 1atm.
Litros/hora

TABLA TÉCNICA

Inox 25 mm. 1,2 m. 0,05 1,0 600

540

120

120

3,0

1,3

2,0

0,05

0,05

0,05

1,8 m.

1,8 m.

1,8 m.

Inox 25 mm.

Inox 16 mm.

Inox 16 mm.

Funciona desde 0,05 atm.¡BAJA PRESIÓN!
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El bebedero se compone:

• Válvula VNC

• Conexión tubo Ø 16 mm. a válvula

• Tubo inox 16 mm. Altura 1,50 m.

• Cazoleta inox estampada

• Brida sujección tubo con tornillo 
para regular el nivel de agua

Características:

• Disponibilidad constante de agua

• Reduce el stress y mejora la 
ALIMENTACIÓN

• Reducción del 50% de desperdicio 
de agua

• 50% menos de purines

• Aprovechamiento del medicamento

• Nivel de agua regulable en altura

• Apertura y cierre individual

1001033 Bebedero B-5 INOX

Peso vivo animales Nº de animales

5 - 18 Kg. 50
13 - 15 

10

18 - 120 Kg.

200 - 300 Kg.

1001037 Bebedero B-5 PT

El bebedero se compone:

• Válvula VNC

• Conexión tubo Ø 16 mm. a válvula

• Tubo inox 16 mm. Altura válvula 1,50 m.

• Cazoleta PVC

• Abrazadera inox. para sujección del tubo a la cazoleta

Igual características que bebedero B-5 INOX.  
El sistema más económico para destete.

VNC EN DESTETE, ENGORDE Y CERDAS EN GRUPO

VNC EN DESTETE

Sin soldadurasCAZOLETA ESTAMPADA

Nivel de agua

constante
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100103040 Sistema VNC Gran Caudal

El bebedero se compone:

• Válvula VNC

• Conexión tubo Ø 25 mm. a válvula

• Tubo inox 25 mm. Altura 1,80 m.

Nivel de agua homogéneo en todo el comedero corrido, 
es conveniente colocar 2-3 válvulas por línea para evitar 
pequeños montones que se producen en la caida del pienso.

Sustituye al sistema antiguo de boyas de flotador que 
producía constantes pérdidas de agua por rebosamiento.

100103030 Sistema VNC Bajo Caudal

El bebedero se compone:

• Válvula VNC

• Conexión tubo Ø 16 mm. a válvula

• Tubo inox 16 mm. Altura 1,80 m.

Maximiza la ingestión de pienso mojado.

La cerda dispone de gran caudal de agua muy importante en la 
producción de leche.

Reduce labores de mantenimiento que ocasionan los chupetes: 
muelles, juntas…

Manejo más efectivo limitando o aportando la cantidad necesaria 
de agua según el estado del animal.

VNC EN GESTACIÓN

VNC EN PARIDERAS



FAVEGA          Fabricaciones y Ventas Para Ganadería

be
be

de
ro

s

30

Bebedero BIX CEBO
Resistencia: utilización en cebo.

Fabricado en chapa de 1,5 mm. con pliegues de refuerzo en los cantos.

Alas laterales para fijarlo a pared o separador mediante 4 tornillos.

Cazoleta, chupete y cuerpo de válvula de acero inoxidable.

Anchura: 14,5 cm.

Altura: 16,5 cm.

Fondo: 16,5 cm.

La válvula gracias a la longitud exacta de su cuerpo se situa en la posición adecuada para que el cerdo no 
desperdicie agua, el animal bebe primero el agua que contiene la cazoleta y después acciona el chupete 
para volverla a llenar.

bebederos DE CAZOLETA

Cazoletas de acero Inoxidable SOLDADAS

TEC.11010104 Bebedero BIX-7 CEBO
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TEC.11010105 Bebedero BIX-8 MATERNIDAD

Bebedero BIX LECHONES
Durabilidad: utilización en destete.

Cazoleta, chupete y cuerpo de válvula de acero inoxidable.

Anchura: 11,5 cm.

Altura: 14 cm.

Fondo: 12,5 cm.

Bebedero BIX MATERNIDAD
Gran capacidad: utilización en parideras.

Cazoleta, chupete y cuerpo de válvula de acero 
inoxidable.

Anchura: 20 cm.

Altura: 17 cm.

Fondo: 20,5 cm.

TEC.11010101 Bebedero BIX-4 LECHONES
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TEC.11010123 Bebedero BIX-9 CEBO CON VISERA

TEC.11010102 Bebedero BIX-5 LECHONES CON VISERA

Bebedero BIX CEBO CON VISERA
Su diseño impide que los animales defequen en su interior.

Bebedero para utilización en cebo.

Chapa INOX de 2 mm. De gran resistencia.

Cazoleta, chupete y racord de acero inoxidable.

Tubo inox no incluido

Anchura: 15,5 cm.

Altura: 25 cm.

Fondo: 16 cm.

Bebedero BIX LECHONES CON VISERA
Bebedero para utilización en destete.

Cazoleta, chupete y racord de acero inoxidable.

Tubo inox no incluido

Anchura: 11,5 cm.

Altura: 18,5 cm.

Fondo: 13 cm.
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Bebedero BIG INOX. 1/2”
Bebedero para utilización en cebo y cerdas en maternidad.

Cazoleta de acero inoxidable.

Válvula B3 1/2” en acero inox.

Anchura: 16 cm.

Altura: 17 cm.

Fondo: 14 cm.

1001026 Bebedero BIG INOX. 1/2”

Cazoletas de acero Inoxidable ESTAMPADAS
SIN

SOLDADURAS
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1001022 Bebedero BEMI INOX. 1/2”

Bebederos BEMI INOX. 1/2”
Bebedero porcino para transiciones.

Cazoleta de acero inoxidable.

Válvula B-3 1/2” en acero inox.

Anchura: 11 cm.

Altura: 16 cm.

Fondo: 9 cm.

1001021 Bebedero BEP INOX. 1/2”

Bebederos BEP INOX. 1/2”
Bebedero porcino para lechones en maternidad.

Cazoleta en acero inoxidable.

Válvula B-3 1/2” en acero inox.

Anchura: 8,5 cm.

Altura: 13 cm.

Fondo: 7 cm.

1001023 Bebedero BEGRAN INOX. 1/2”

Bebedero BEGRAN INOX. 1/2”
Bebedero porcino de utilización en cebo y transiciones.

Cazoleta de acero inoxidable.

Válvula B-3 1/2” en acero inox.

Anchura: 14 cm.

Altura: 18 cm.

Fondo: 9,5 cm.

SIN
SOLDADURAS

SIN
SOLDADURAS

SIN
SOLDADURAS
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1001019 RECIGRAN aluminio

Recipiente aluminio 
Recogedor de agua para instalar directamente

debajo de un chupete.

Utilizable en cebaderos y cerdas madres.

Ahorra de forma considerable el consumo de agua.

Chupete no incluido.

Anchura: 16 cm.

Altura: 4 cm.

Fondo: 18 cm.

1001016 Bebedero BEGRAN aluminio 1/2”

Bebedero CERDAS aluminio 1/2”
Fabricado en fundición de aluminio pintado, con

válvula en acero inoxidable. Gran robustez, uso  
en maternidades.

Dispone de una amplia cazoleta para que la cerda

tenga un fácil acceso y beber sin dificultad.

Material cazoleta: aluminio

Válvula B-3 1/2” en acero inox.

Anchura : 17 cm.

Altura: 23 cm.

Fondo: 17 cm.

1001024 Bebedero porcino B-3 1/2”

Bebederos porcino B-3 1/2”
Utilizable en destetes y lechones en maternidad. 

Cazoleta fabricada en plástico con válvula en 
acero inoxidable.

Anchura: 15 cm.

Altura 17 cm.

Fondo: 10 cm.

Otros BEBEDEROS
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Tubos de Acero Inoxidable

MNF.1096-8-VE Tubo INOX con soporte regulable
L= 650 mm. 1/2 Macho -1/2 Hembra

2700701201 Anclaje J inox tubo D20 M6 100x14
+ tuerca + arandela

Sujección tubos acero inoxidable 

Tubo de Acero inoxidable con soporte

Sistema de anclaje en forma de “J”, 
permite sujetar el tubo al tabique 
prefabricado de forma resistente. 

El anclaje atraviesa el tabique y 
se sujeta con tuerca y arandela 
impidiendo que lo arranquen los 
animales.

Permite regular fácilmente la altura 
del bebedero.

Tubos y accesorios ACERO INOXIDABLE

Altura de bebedero

regulable

TEC.57010233

100107001

100107002

Tubo INOX D20 L=1000 mm. Rosca 1/2 Macho -1/2 Hembra

Tubo INOX D20 L=1000 mm. Rosca 1/2 Macho -1/2 Macho

Tubo INOX D20 L=1200 mm. Rosca 1/2 Macho -1/2 Macho
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Bebedero INOX. hexagonal 1/2”
Chupete “pico pato” en acero inoxidable, fabricado de una sola pieza,  
tapa de plástico con caudal regulable y filtro desmontable.

Muelle interior en INOX. 

Rosca macho 1/2”

1001011 Bebedero INOX hexagonal 1/2”

Bebedero INOX. hexagonal 1/2” PEQ.
Chupete “pico pato” para lechones, cuerpo fabricado de una sola pieza 
en acero inoxidable, tapa de plástico con caudal regulable y filtro 
desmontable. 

Rosca macho 1/2”

1001038 Bebedero INOX hexagonal 1/2” PEQ.

Aspersor INOX. 1/2” 
Salida del agua por ranura lateral, lanzando el agua hacia abajo. 
Ideal para cerdas y utilización en tolvas de pienso mojado.

Accionado por muelle interior en acero inoxidable.  
Fabricado en acero inox.
Filtro desmontable.

Rosca macho 1/2”

1001039 Aspersor INOX 1/2” 

Chupetes PORCINO INOX
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Bebedero INOX. cazoleta 1/2” SP
Fabricado íntegramente en acero inox con tapa de plástico. 

Regulador de caudal y filtro desmontable.

Utilizable en bebederos de cazoleta.

Rosca macho 1/2”

1001040 Bebedero INOX cazoleta1/2” SP 

Bebedero INOX. tolva PVC 1/2”
Utilizable en tolva de cebo de pienso mojado.

Fabricado íntegramente en acero inox con tapa de plástico.

Regulador de caudal y filtro desmontable.

Rosca macho 1/2”

1001043 Bebedero INOX tolva PVC 1/2”

Bebedero INOX. tolva PVC 3/8” CN
Utilizable en tolva de cebo de PVC.

Fabricado íntegramente en acero inox.

Rosca hembra 3/8”

1001042 Bebedero INOX tolva PVC 3/8” CN

Bebedero INOX. tolva PVC 3/8” FV
Utilizable en tolva de cebo de PVC.

Chupete con cuerpo hexagonal en acero inox, 
con tapa interior en plástico.

Rosca hembra 3/8”

1001041 Bebedero INOX tolva PVC 3/8” FV
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Bebedero AQUAGLOBE

EVE.002 Bebedero AQUAGLOBE

Válvula B-3 1/2” Inox
Chupete utilizable en bebedero de cazoleta.

Cuerpo y racord en acero inoxidable.

100102150 Válvula B-3 1/2” INOX.

Válvula BIXX 1/2” INOX  
Chupete utilizable en bebedero de cazoleta.  
Cuerpo y chupete en acero inoxidable.
Longitud total: 95 mm 

Desglose: 
• Bebedero INOX cazoleta 1/2” SP 
• Cuerpo hexagonal BIXX 1/2 MACHO-1/2 HEMBRA
• Tuerca Valona BIXX

100102151 Válvula BIXX 1/2” INOX.

Codo INOX con soporte

1001014 Codo INOX con soporte 45º 1/2” - 1/2”
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Bebedero MUR-10 INOX 1/2” 
Bebedero fabricado íntegramente en acero inox. 
No dispone de muelle. Accionado por un taco de 

goma en su interior. Tapa de plástico con filtro 
desmontable. Salida de agua por el interior 

 del bulón,  evitando así que se derrame. 

Rosca macho 1/2”

1001044 Bebedero MUR -10 INOX 1/2”

Ahorro de agua: El agua sale por el centro 
del bulón evitando el derrame de agua.

Fácil mantenimiento: No lleva muelle.
El bulón es accionado por un taco de goma 

en su interior que realiza la función de 
muelle.

chupetes porcino SISTEMA MUR

SIN MUELLES

AHORRO
DE AGUA
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FAVEGA          

Bebedero FAVEGA protección 1/2” 
Chupete de sistema tradicional en el que el agua sale por el interior  
del bulón perforado, evitamos el desperdicio de agua. 

Fabricado en latón con bulón de acero inox. Accionado por muelle  
y varilla interior.

Rosca macho 1/2”

1001007 Bebedero FAVEGA protección 1/2”

Bebedero FAVEGA sin protección 1/2” 
El funcionamiento y sistema es igual que el anterior, a diferencia de que  
éste no tiene lengüeta delantera para facilitar el acceso. 

Rosca macho 1/2”

Utilizable en lechones en maternidad.

1001008 Bebedero FAVEGA sin protección 1/2”

Bebedero Latón 1/2” 
Chupete “pico pato” fabricado en latón, con tapa, muelle interior y bulón en 
acero inoxidable. 

Rosca macho 1/2”

1001001 Bebedero Latón 1/2”

Aspersor Latón 1/2” 
Salida del agua por ranura lateral, lanzando el agua hacia abajo.  
Accionado por muelle interior en acero inoxidable.  
Fabricado en latón. Utilización en cerdas y tolva holandesa. 

Rosca macho 1/2”

1001009 Aspersor normal 1/2”

chupetes SISTEMA FAVEGA

chupetes LATÓN
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Elevador F - 15 12 V.  
Utilizable en instalaciones con baterías, 12 V.  
Cada equipo incorpora motorreductor, 
microprocesador de control, caja de potencia con 
entrada a 12 V. y sonda de temperatura.

Elevador F - 15 220 V.  
Utilizable en instalaciones con red eléctrica. El equipo 
incorpora motorreductor, microprocesador de control, 
caja de potencia con entrada a 220 V. y sonda de 
temperatura.

El sistema a 220 V. dispone de una batería de emergencia 
con autonomía de 12 horas.

1703301-170317 Elevador F - 15 12V

1703301-170313 Elevador F - 15 220V

• Facilidad de manejo. 
La caja de control consta de tres pulsadores mediante los que programaremos la temperatura deseada, el 
microprocesador se encargará de subir o bajar las ventanas en mayor o menor medida según la variación de 
temperatura en las lecturas de la sonda.

• Apertura máxima y mínima 
El microprocesador permite establecer un porcentaje de apertura máxima y mínima. Está función permite 
dejar una ventilación mínima en verano y una apertura parcial de la ventana en invierno para que el aire no 
afecte directamente a los animales.

• Final de carrera óptico. 
Evita averías como las producidas en sistemas con finales de carrera o contadores mecánicos debido a la gran 
cantidad de maniobras que realizan.

• Mínimo consumo. 
Gracias a su diseño eléctrico y mecánico: 1,2 Amp. a 12 V. proporciona una máxima autonomía sin corriente 
eléctrica.

• Resistencia: 
Debido a su perfecto y equilibrado sistema de reducción, el motor tiene gran capacidad de tracción: 600 Kg. 
Relacionado con un bajo consumo.

torno automático DE VENTANAS F-15
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Controlador F15 RF DUO 
Permite controlar a distancia 2 tornos automáticos de ventanas 

F15 mediante señal inalámbrica.

La señal se realiza por RADIO-FRECUENCIA evitando el 
cableado que con el tiempo conlleva costosas averías: 

humedad, desgaste por roedores, cortocircuitos...

El sistema proporciona gran versatilidad pudiendo cambiar con 
comodidad la programación de sus equipos desde cualquier 

punto de la granja.

Sonda de temperatura inalámbrica F15 RF DUO 
Emite la señal de temperatura de forma inalámbrica a las cajas de 

control.

Este sistema evita el cableado de la sonda a las cajas de control
y permite cambiar la sonda de lugar en cualquier momento.

Alimentación: 220V.

Control a distancia DE 2 ELEVADORES F15

1703501 Controlador F15 RF DUO

170200501 Sonda F15 RF DUO

OPCIONALES
accesorios
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Regulador VM-10
Regulador Manual:

Ventilación

Permite controlar manualmente la velocidad de 
los ventiladores.

Intensidad máxima 6 Amp.

Revolucionario sistema de reguladores de ventilación basados en:

• Intuitiva instalación: No es necesario la intervención de un técnico para su conexión.

• Sencillez de manejo: Programables sin dificultad por el usuario.

• Control integral de sus equipos de ventilación, refrigeración, calefacción y ventanas 
automáticas.

Regulador F -10
Regulador Automático:

Ventilación

Refrigeración / Calefacción

• Control de los ventiladores de forma 
automática, aumentando o disminuyendo 
su velocidad en función de las variaciones 
de la temperatura real con respecto a la 
programada.

• El usuario puede seleccionar una velocidad 
mínima y una velocidad máxima de trabajo 
del ventilador.

• Opción de funcionamiento manual.

• Dispone de un contacto relé para conectar 
un módulo de frío o de calor.

• Sonda electrónica de temperatura incluida.

• Intensidad máx. 4 Amp.

1702003 Regulador VM - 10

1702004 Regulador F - 10

reguladores VENTILACIÓN
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Regulador F -30
Regulador Automático:

Ventilación 

Refrigeración 

Calefacción

• Control de los ventiladores de forma automática, 
aumentando o disminuyendo su velocidad en función 
de las variaciones de temperatura real (lectura de sonda) 
con respecto a la programada.

• El usuario puede seleccionar una velocidad mínima y una velocidad 
máxima de trabajo del ventilador.

• Opción de funcionamiento manual.

• Función de barridos intermitentes: Dispone de un temporizador que permite programar cada 
cierto tiempo un funcionamiento al 100% de los ventiladores. (Ideal para sacar tufo en invierno)

• Dispone de DOS contactos relé para conectar un módulo de frío y un módulo de calor.

• Sonda electrónica de temperatura incluida.

• Intensidad máx. 8 Amp.

Regulador F -40 RF
Regulador Automático:

Ventilación 

Refrigeración 

Calefacción

Ventanas Automáticas

• Control de los ventiladores de 
forma automática, aumentando o 
disminuyendo su velocidad en función 
de las variaciones de temperatura 
real (lectura de sonda) con respecto a la 
programada.

• El usuario puede seleccionar una velocidad mínima y 
una velocidad máxima de trabajo del ventilador.

• Opción de funcionamiento manual.

• Función de barrido intermitente: Dispone de un temporizador que permite 
programar cada cierto tiempo un funcionamiento al 100% de los ventiladores. (Ideal para sacar 
tufo en invierno)

• Dispone de DOS contactos relé para conectar un módulo de frío y un módulo de calor.

• Combina el control de ventanas con la ventilación forzada mediante los tornos automáticos 
F15. Esto permite mover las ventanas a la posición programada una vez se activa la ventilación 
forzada.

• Sonda electrónica de temperatura incluida.

• Intensidad máx. 8 Amp.

1702006 Regulador F -30

1702009 Regulador F -40 RF
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Extractores murales
Extractores helicoidales monofásicos con aspas en acero inoxidable pintadas. 
Duraderos y resistentes al ambiente de la granja.

Extractores de chimeneas
Extractores helicoidales con soportes metálicos para 
instalación en chimeneas.

Persianas
Persianas fabricadas en material plástico, construidas 
con el mínimo peso para evitar esfuerzos al ventilador.

Evitan las corrientes de aire cuando el ventilador está 
parado.

Código Tipo Amp. Boca m3/h

17010201350 FV - M350 0,77 350 3.300

4.500

6.250

7.150

10.560

400

450

500

630

1,13

1,46

1,7

1,85

FV - M400

FV - M450

FV - M500

FV - M630

17010201400

17010201450

17010201500

17010201630

Código Tipo Amp. Boca m3/h

170205410 FV - M400 CH 0,9 400 4.620

5.910
7.860
11.980

450
500
630

1,4
1,8
2,3

FV - M450 CH
FV - M500 CH
FV - M630 CH

170205460
170205510
170205630

170111002 Persiana PP-400

170111003 Persiana PP-450

170111004 Persiana PP-500

ventiladores
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Módulo Ref. Largo Alto

Refrigeración 1210 POR.H12001000 1200 1000
1500
1000

1500

1000

1500

1200
1800

1800

2400

2400

POR.H12001500
POR.H18001000

POR.H18001500

POR.H24001000

POR.H24001500

Refrigeración 1215
Refrigeración 1810

Refrigeración 1815

Refrigeración 2410

Refrigeración 2415

INA.CEL1000x600   

INA.CEL1500x600   

INA.CEL2000x600   

Panel celulosa 1.000x600x100 mm.

Panel celulosa 1.500x600x100 mm.

Bomba de agua 2.500 L/h

Panel celulosa 2.000x600x100 mm.

Bomba de agua 4.400 L/h

INA.BA2500

INA.BA4400

Chasis fabricado en acero Inoxidable AISI 304 Panel de celulosa alto rendimiento de 100 mm.

Circuito de agua con tubo de pvc y bomba monofásica de 220V.

Repuestos

módulos de REFRIGERACIÓN
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Alarma GSM
• Seguridad:  

Permite programar dos números de teléfono a los que enviará los SMS de aviso. Indicaremos el tiempo entre 
mensajes y el número de mensajes totales a enviar.

• Control de temperatura: 
Programaremos una temperatura crítica MÍNIMA y otra MÁXIMA a partir de las cuales nos enviará SMS de 
aviso. Igualmente recibiremos otra señal en el momento que la temperatura vuelva a valores normales.

• Informe integral de situación: 
Podemos programar SMS de supervisión para que a cualquier hora nos informen de las condiciones 
ambientales de la granja. Esta es una importantísima función que diariamente nos informa del correcto 
funcionamiento del sistema.

• Fallo de tensión:  
Nos avisará del momento exacto en que se produzca el corte eléctrico. También nos indicará inmediatamente 
el instante en el que se reponga la corriente.

• Autonomía:  
Dispone de batería interna que le permita funcionar hasta 8 horas en caso de fallo eléctrico.

• Entrada/Salida:  
Dispone de conexiones de entrada y salida que le permiten comunicarse y controlar otros equipos o recibir 
órdenes exteriores.

• Ampliaciones:  
Opcionalmente permite la ampliación del módulo RF con el cuál puede controlar hasta 20 sondas de 
temperatura.

Los sistemas de alarma han cobrado con el tiempo gran importancia en nuestras granjas.

Existen diferentes tipos de alarma, FAVEGA ha conseguido desarrollar un sofisticado y seguro sistema de aviso  
vía GSM que mediante mensaje a móvil nos avisará en todo momento de los parámetros de nuestra explotación.

alarma SUPERVISIÓN GSM

1703601 Alarma F -9010 GSM
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Ventana enmarcada en guías de aluminio con malla pajarera Ventanas fabricadas en 
policarbonato de 8 mm. con protección solar en ambas caras enmarcadas en guía de aluminio anodizado y 
con malla antipájaros galvanizada y plastificada incorporada.

Código Medidas (hueco luz)

1801618000800 1800 x 800 mm.

1900 x 900 mm.
2000 x 1000 mm.

2000 x 900 mm.

2100 x 1000 mm.

2100 x 1100 mm.

1801619000900
1801620001000

1801620000900

1801621001000

1801621001100

ventanas DE POLICARBONATO
A MEDIDA

fabricación
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• Superficie de ventana con perfecto acabado totalmente lisa.

• Fabricación a medida adaptándonos plenamente a sus 
necesidades.

• Perfecto deslizamiento entre las guías debido a sus extremos 
totalmente planos sin ningún tipo de deformación en el 
poliéster.

• Opciones de montaje:

  — Con GUÍA DE PVC: se adapta  
     perfectamente a paredes abruptas.

  — Con GUÍA DE ALUMINIO:  proproporciona  
     un mayor ajuste.

1801010001000 Ventana lisa con refuerzos

180100102 Ventana doble cámara

ventanas DE POLIÉSTER
A MEDIDA

fabricación
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La genuina e histórica carrucha FAVEGA.
• Más de 20 años de experiencia liderando el mercado.

• Fabricada en poliamida de alta calidad que proporciona 
total resistencia solar.

• Perfecto diseño que permite atornillarla sin riesgo de 
bloqueo de la rueda.

• Su especial diseño con la polea protegida en todo su 
perímetro, hace imposible la salida de la sirga de la 
polea.

18060101

18060101/
18060102

18060102

Carrucha completa D67

Rueda D67 mm.

Carcasa protección D67

Poleas 

Polipastos

1204011 Polipasto. Ø 175 mm.

170308 Polipasto. Ø 90 mm.

accesorios MONTAJE VENTANAS

12

3

180603 Polea motriz soporte frontal. Ø 175 mm.

180605 Polea motriz soporte lateral. Ø 175 mm.

180604

180606

Polea final Ø 67 mm.

Polea motriz soporte frontal Ø 67 mm.

1

2

3

4

4
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Nuestros tornos manuales de siempre

180703 Sirga 5 mm. galvanizada

18070304 Sirga 5 mm. acero inoxidable

180706

18070601

Cordón nylón

Cordón nylón rollo 1.050 m.

Código Origen Ø tambor

250

550

350
550

550
550

750

950

950

550

950

China

China
CEE

CEE

CEE

China

CEE

China

CEE

Freno Kg.

Manual

Manual
Manual

Manual

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Soporte torno

Soporte torno

18 mm.

18 mm.

32 mm.
42 mm.

42 mm.
42 mm.

43 mm.

60 mm.

43 mm.

1803008

1803009
1803005

1803004

1803012

1803011

180300601

1830070101

18300701

180300402

180300702

Sirga y cordón
El cordón de nylon es perfecto como 
cable de bajante a la ventana, ya que 
no se oxida y tiene una larga duración.
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18040301 Guía PVC 1,5 m.

18040401 Guía PVC 2 m.

Guía P.V.C. SISTEMA U
Provista de 3 taladros por guía.
Los tornillos quedan alojados en la forma interior de la guía, permitiendo a la ventana 
el deslizamiento y dando la mayor resistencia.

Tratamiento ultravioleta que evita rotura por corrosión.

Anchura: 48 mm. 

Medida interior útil = 38x9 mm. 

Guía P.V.C. SISTEMA h
Provista de ala lateral para atornillar a la pared.

Anchura: 65 mm. 

Medida interior útil = 36x6 mm. 

80066 Guía PVC — ALA 2 m.

1801410012

1801410011

Guía aluminio 1,5 m.

Guía aluminio 2 m.

Guía aluminio 2 m.
Guía de aluminio para ventanas de policarbonato o de poliéster. 
Proporciona un buen deslizamiento de la ventana. Permite un 
mayor ajuste a la pared, evitando entrada de aire.

Anchura: 60 mm. 

Medida interior útil = 24x7 mm.
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El taco de sujeción de malla pajarera FAVEGA te permite un rápido montaje, 
se empotra directamente a la pared sin necesidad de tornillos, arandelas...

230200101 Taco sujeción malla pajarera

Malla pajarera FAVEGA fruto de una amplia red de distribución 
ha conseguido colocarse entre los mayores distribuidores de malla 

pajarera para granjas a nivel nacional.

• Fabricada con alambre galvanizado plastificado.

• Cuadros de 16x16 mm.

• Diámetro: 1,2 mm.

• Rollos de 25 m. de largo

2302003 Malla pajarera 0,80 m.

2302001 Malla pajarera 1 m.

2302005

2302002

Malla pajarera 1,20 m.

Malla pajarera 1,50 m.
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La apertura-cierre se realiza mediante torno manual 
o automático, permitiendo ajustar el nivel deseado 
de entrada y salida de aire según las necesidades 
térmicas de la nave.

Normalmente se instalarán dos placas de poliester 
por hueco entre pórticos. Las placas se fabrican a 
medida según separación entre pórticos y hueco de 
luz entre las vigas del caballete.

Cada placa recibirá la tensión de cuatro puntos de 
apoyo que permitirá mover todo el conjunto en 
bloque sin riesgo de que la cumbrera se cruce.

1801530 Cumbrera poliester elevable

sistema de cierre DEL CABALLETE
 DE VENTILACIÓN

Sistema de cierre articulado del caballete de ventilación 
mediante CUMBRERA de placas de poliester en forma de “V” 
reforzadas con dos varillas de acero.
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Chimeneas de polietileno de alta densidad Su pendiente tipo bola permite su adaptación 
a todas las pendientes, desde un 1% a un 45% de inclinación en tejado.

Instalaciones en cebo:

• Gracias a su diseño el “EFECTO CHIMENEA” permite la 
extracción completa de los gases de la nave.

• Sistema de cierre: mediante un tape de polietileno.  
Dos tipos:

1. Individual: Cada chimenea abre y cierra 
individualmente mediante una cadena anclada 
en el frontal de hormigón.

2. Colectivo: Todos los tapes se abrirán a la vez 
mediante un sistema articulado traccionado por 
un torno.

Instalaciones en gestación, maternidad y destete:

En el extremo inferior del tubo se colocará un extractor 
tipo chimenea, controlado por un regulador que 
permitirá un control exacto de la extracción de gases.

170401 Chimenea Ø 400

170402 Chimenea Ø 450

170403

170405

170404

Chimenea Ø 500

Chimenea Ø 560

Chimenea Ø 630

chimeneas DE VENTILACIÓN
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Ventanas ECO 
La ventana ECO es un modelo de ventana que 
sólo admite apertura manual.

A cada lado de la ventana dispone de unas guías 
laterales con las que se puede regular la abertura.

Ventanas FARM
La ventana FARM es un modelo de ventana que se puede utilizar para apertura manual y a la vez permiten 
automatizarlas para sistemas de emergencia con apertura automática.

A cada lado de la ventana dispone de unas guías laterales (con un punto más de abertura que la ventana ECO) 
con las que se puede regular la abertura. Si se desea, se pueden quitar estas guías laterales y la ventana abrirá 
casi 90º gracias a las bisagras que dispone en la parte inferior.

ventanas ABATIBLES DE PVC

Código Medidas ECO

ACF.ECOS 060x040 60 x 40 cm

80 x 60 cm
100 x 50 cm

100 x 60 cm

100 x 70 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 60 cm

120 x 80 cm

ACF.ECOS 080x060
ACF.ECOS 100x050

ACF.ECOS 100x060

ACF.ECOS 100x070

ACF.ECOS 100x080

ACF.ECOS 100x100

ACF.ECOS 120x060

ACF.ECOS 120x080

CRISTAL SIMPLE

Código Medidas FARM

ACF.FARS 060x040 60 x 40 cm

80 x 50 cm
80 x 60 cm

100 x 50 cm

100 x 60 cm

100 x 70 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 60 cm

120 x 80 cm

ACF.FARS 080x050
ACF.FARS 080x060

ACF.FARS 100x050

ACF.FARS 100x060

ACF.FARS 100x070

ACF.FARS 100x080

ACF.FARS 100x100

ACF.FARS 120x060

ACF.FARS 120x080

CRISTAL SIMPLE

Código Medidas ECO

ACF.ECOD 060x040 60 x 40 cm

80 x 60 cm
100 x 50 cm

100 x 60 cm

100 x 70 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 60 cm

120 x 80 cm

ACF.ECOD 080x060
ACF.ECOD 100x050

ACF.ECOD 100x060

ACF.ECOD 100x070

ACF.ECOD 100x080

ACF.ECOD 100x100

ACF.ECOD 120x060

ACF.ECOD 120x080

CRISTAL DOBLE

Código Medidas FARM

ACF.FARD 060x040 60 x 40 cm

80 x 50 cm
80 x 60 cm

100 x 50 cm

100 x 60 cm

100 x 70 cm

100 x 80 cm

100 x 100 cm

120 x 60 cm

120 x 80 cm

ACF.FARD 080x050
ACF.FARD 080x060

ACF.FARD 100x050

ACF.FARD 100x060

ACF.FARD 100x070

ACF.FARD 100x080

ACF.FARD 100x100

ACF.FARD 120x060

ACF.FARD 120x080

CRISTAL DOBLE
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Eje y aspa de agitado totalmente en acero 
inoxidable con salida directa desde el motor.

2400503 Mezclador medicamentos MEDIMIX 220V.

Convertidor 12V. - 220V.
(para instalaciones sin red a 220V.)3121007

medicación
Mezclador de medicamentos
Mantiene el medicamento contenido en el depósito en 
perfecta homogeneidad para la correcta dosificación. 
Para controlar el funcionamiento del agitador, dispone 
del temporizador digital TM-10 el cual permite 
programar diferentes frecuencias de agitado.

El total control sobre el funcionamiento evita la 
formación de espuma por un exceso de agitado.

Depósito de polietileno 120 l.

Motor monofásico 220V. Potencia motor: 0,25 CV.

Posibilidad de funcionamiento a 12V. mediante 
convetidor 12V. ~ 220V.
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Carro para carga y transporte de bajas.
Ruedas macizas superelásticas y cabrestante traccionado 
por torno tracter.

Su robustez y ergonomía facilitan el trabajo.

Utilizable en cebo y maternidad.

Anchura 500 mm.

Largura total 1800 mm.

280602 Carro de bajas

transporte DE BAJAS

No pinchan

No se desinchan

Siempre a punto

RUEDAS

SUPERELÁSTICAS
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Fabricado de forma robusta en hierro pintado. 

Frontal de limpieza de 700 mm. 

Dispone de ruedas macizas superelásticas. 

Permite de forma cómoda retirar la suciedad de 
pasillos y áreas de descanso.

carro LIMPIEZA DE PASILLOS

Carro poliéster Fabricado 
de forma robusta en poliester con 
ruedas traseras de goma maciza 
superelástica y rueda delantera 
multidireccional.

1205003 Carro poliéster 100 Kg.

Carro poliéster 150 Kg.1205001

carro poliester DE PIENSO

1904101 Carro limpieza Favega

No pinchan

No se desinchan

Siempre a punto

RUEDAS

SUPERELÁSTICASLARGO ALTO ANCHO

112 cm. 75 cm. 49 cm.100 kg.

127 cm. 80 cm. 68 cm.150 kg.
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Batidor de purín 2 CV.   
No es necesario levantar las rejillas, el aspa pasa por una 
ranura de 1,5 cm.

Equipado con cabrestante para facilitar el trabajo a 
diferentes profundidades.

Fácil de transportar: una sola persona es suficiente para 
manejarlo.

Fácil de transportar incluso a través de pasillos estrechos.

Provisto de cuatro ruedas macizas superelásticas.

Profundidad de trabajo: 85 cm.

Ancho: 66 cm.

280901 Batidor de purín 2 CV.

evacuación DE PURINES
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Pletina pultrusionada de fibra

130301022
Pletina fibra 120 partos reforzada
Apoyos en partos a 2.400 mm.

Pletina fibra 120 destete
Apoyos a 2.800 mm. para lechones 
hasta 30 kg.

Pletina fibra 80 destete reforzada
Apoyos a 2.400 mm. para lechones 
hasta 25 kg.

Pletina fibra 80 destete
Apoyos a 2.400 mm. para lechones 
18-20 kg.

130301023

130301024

130301025

Pletina galvanizada

130301020 Pletina 100 x 5 Galv.

Pletina 80 x 50 Galv.130301016

28010101 Anclaje jaulas a rejilla

Anclaje jaulas a rejilla INOX28010102

Anclaje jaulas a rejilla 
Incluye tuercas y arandelas M-10
Medida útil interior: 160x24 mm.

soporte DE SLAT

Regulador 14 placas 
Regula la potencia deseada en las placas 
mediante un potenciómetro, pudiendo 
controlar el encendido o apagado individual 
de cada placa.

160100402 Regulador 14 placas

calefacción

Bombillas infrarrojos

160100703 Bombillas infrarrojos 175 w.

Portalámparas infrarrojos
Durabilidad y resistencia.
Ideal para lechones en maternidad.
Cable de 2,5 m. con enchufe.

1601007
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Plato acero INOX  
Acceso desde el primer día de los lechones al pienso y a las medicaciones.

Todos los componentes en acero inoxidable.

Número de bocas: 4.

Diámetro: 26 cm.

Encaladora eléctrica 220 V.  
Máquina para encalar o desinfectar, con depósito de polietileno de 100 litros 
y carro de transporte con ruedas macizas superelásticas.

Fabricada con bomba en acero inoxidable.

Posibilidad de conectar 2 lanzas a la misma 
máquina.

Protector térmico incorporado en motor.

Depósito y manillar desmontables.

Tensión 220 V. monofásico

Motor 0,8 CV. 4,7 Amp.

Presión de trabajo 4 Atm.

Depósito 100 litros.

Anchura: 590 mm.

Largura: 1.650 mm. (sin manillar 1.100)

Altura : 1.080 mm.

Plato plástico  
Muelle y varilla en acero inoxidable.

Maneta y plato en plástico.

Número de bocas: 5. 

Diámetro: 25 cm.

1101011 Plato lechones acero INOX

190203 Encaladora eléctrica 220V.

110101102 Plato lechones plástico

platos DE LECHONES

desinfección
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Pelota antiestrés Orange  Fabricada en material resistente e inalterable por los animales. 

Atendiendo a la normativa vigente y a nuestro compromiso con el bienestar animal y a la producción 
de una carne de calidad, FAVEGA lanza un sistema innovador ANTIESTRÉS para la fase de cebo.

• Evita mordedura de colas.

• Disminuye el número de bajas por peleas entre animales.

• Favorece el entretenimiento del animal produciéndose cerdos tranquilos y 
sin estrés.

2401002 Pelota antiestrés Orange

sistema ANTIESTRÉS PORCINO
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Normativa: Según el REAL DECRETO 1135/2002  
“Los cerdos deberán tener acceso permanente a una cantidad suficiente de materiales que permitan unas 
adecuadas actividades de investigación y manipulación y que no comprometan la salud de los animales”

Objetivo: Carne de Calidad  
La energía requerida para la actividad muscular en un animal vivo se obtiene de los azúcares presentes 

en el músculo. En un animal sano y descansado, el nivel de azúcares de sus músculos es alto. 

Una vez sacrificado el animal, la transformación de estos azucares permiten que el músculo y la canal se 
vuelvan rígidos y se produzca carne tierna, de buen sabor, calidad y color.

Pero si el animal está estresado se consumen todos los azucares. Esto puede tener efectos adversos muy 
graves en la calidad de la carne.
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FAVEGA      

24001101 Bola desagüe purin Ø150 goma

80074 Bola desagüe purin Ø250 goma

Bola desagüe purín de plástico
Fabricada en plástico con anilla de acero inoxidable.

Sistema económico y sencillo. La bola se llena de agua o arena.

bolas DE DESAGÜE

24001 Bola desagüe purín Ø150 plástico

24002 Bola desagüe purín Ø250 plástico

Bola desagüe purín de goma
Fabricada en goma maciza con anilla de acero inoxidable.
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Grosor PVC: 35 mm

• Rápida instalación

• Duradero

• Máxima higiene

• Robusto

• Económico

• Múltiples usos

182001 Tabique PVC D180x35 Macho/Hembra

182008 Tabique PVC D500x35 Macho/Hembra

182012

18201303

182013

18201302

182009

182003

Tabique PVC D500x35 Hembra/Liso

Tabique PVC D100x35 Liso/Liso

Tabique PVC D500x35 Liso/Liso

Tabique PVC D700x35 Liso/Liso

Perfil h PVC D35

Perfil u PVC D35

perfilería pvc SISTEMA DE VALLAS A MEDIDA

Maternidades y DESTETES

70
0 

m
m

.

50
0 

m
m

.

18
0 

m
m

.

Perfiles de terminación para el panel de PVC
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Altura: 50 cm.

Altura: 70 cm.

Sistema de Anclajes Inox

18202001 Poste INOX D500 Gancho

18202003 Poste INOX D500 Pared

18202002

18201903

18201901

18201905

18201904

18201906

Poste INOX D500 Triple

Poste INOX D700 Gancho maneta derecha

Poste INOX D700 Gancho maneta izquierda

Poste INOX D700 Gancho sin maneta

Poste INOX D700 Triple

Poste INOX D700 Pared

POSTES MATERNIDAD

POSTES DESTETE

El sistema de maneta facilita la apertura a la vez que 
evita que el tablero sea levantado por los animales.

11

2

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7
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Paneles de PVC de alta resistencia para separadores, frontales y puertas en granjas de engorde.

18201712 Tabique D50 X 100 Liso-Hembra Blanco

18201711 Tabique D50 X 100 Liso-Hembra Gris

18201707

18201708

18201709

18201710

18201703

18201704

18201705

18201706

18201701

18201702

18201714

18201713

Tabique D50 X 200 Liso-Hembra Blanco

Tabique D50 X 200 Liso-Hembra Gris

Tabique D50 X 200 Macho-Hembra Blanco

Tabique D50 X 200 Macho-Hembra Gris

Tabique D50 X 500 Liso-Hembra Blanco

Tabique D50 X 500 Liso-Hembra Gris

Tabique D50 X 500 Liso-Macho Blanco

Tabique D50 X 500 Liso-Macho Gris

Tabique D50 X 500 Macho-Hembra Blanco

Tabique D50 X 500 Macho-Hembra Gris

Perfil U D50 Blanco

Perfil U D50 Gris

Engorde

50
0 

m
m

.

20
0 

m
m

.

10
0 

m
m

.

GROSOR 50 mm.

• Durabilidad

• Higiene

• Robusted

• Fácil instalación
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18270109002000

18270108002000

Puerta PVC 2000 x 900

Puerta PVC 2000 x 800

Puerta PVC 2000 x 100018270110002000

Puertas de hoja
Puertas de PVC con marco de aluminio lacado y  
junta de estanqueidad perimetral.

Herrajes en acero INOX.

Posibilidad de fabricación a medida.

puertas DE PVC
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Puertas correderas
Se compone de:

KIT PVC puerta corredera + juego guía corredera (opción galvanizado o acero inoxidable).

18200101 Kit PVC puerta corredera 2150 x 720

18200102

18200103

18200104

1802006

1802005

Kit PVC puerta corredera 2150 x 900

Kit PVC puerta corredera 2150 x 1080

Kit PVC puerta corredera 2150 x 1260

Juego guía corredera puerta INOX

Juego guía corredera puerta GALV

1

1

2

2
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puertas DE CORRALINA

18200470

Puerta PVC D35 Postes INOX
Grosor PVC: 35 mm.
Postes en Acero Inoxidable de espesor 1,5 mm.  
con orejas INOX soldadas
Apertura superior de 100 mm. para ventilación
(espadas y bisagras pared no incluidas)

49
0 

m
m

.

92
0 

m
m

.

970 mm.

970 mm.

54
0 

m
m

. 92
0 

m
m

.

18200450

Puerta PVC D35 BISAGRAS GALVANIZADAS
Grosor PVC: 35 mm.
Postes en PVC con bisagras en acero galvanizado atornilladas
(espadas y bisagras pared no incluidas)

Puerta PVC D35 BISAGRAS INOX
Grosor PVC: 35 mm.
Postes en PVC con bisagras en acero inoxidable atornilladas
(espadas y bisagras pared no incluidas)

18200455
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POR.PPTIM

PUERTA PANEL TIM 
Grosor Panel: 40 mm.
Herrajes en Acero Inoxidable 

de espesor 1,5 mm. 
Con bayoneta de cierre 

cruzada en diagonal.
•  Durabilidad: Resistente a 

golpes y esfuerzos bruscos 
que provocan los animales.

•  Facilidad de manejo: bajo 
peso.

•  Mantenimiento: permite 
fácilmente reponer las 
puertas de hormigón 
deterioradas.

18200480

Puerta PVC D50 Poste INOX 
Grosor PVC: 50 mm.
Postes en Acero Inoxidable de espesor 1,5 mm. 
con orejas INOX soldadas
Apertura superior de 100 mm. para ventilación

49
0 

m
m

.

92
0 

m
m

.

970 mm.
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18200404 Espada INOX D12
Longitud: 700 mm.

Espada GALV D12
Longitud: 700 mm.

Espada GALV D9
Longitud: 700 mm.

Espada GALV D9
Longitud: 500 mm.

18200405

18200403

280510

18200704

Bisagra INOX 30 x 4 x 230
(hueco para espada D12)

Bisagra GALV 40 x 4 x 183
(hueco para espada D9)

Bisagra GALV 40 x 5 x 260
(hueco para espada D9)

Bisagra GALV 30 x 4 x 230
(hueco para espada D12)

18200703

1820061

18200702

POR.U500X50 Perfil U INOX 500x50 mm.  
con suplemento espada 20x20 mm.

Bisagra INOX 50x60 mm.POR.BIS50X60

Accesorios puertas DE CORRALINA

182809000900

PUERTA POLIESTER CORRALINA
Grosor: 7 mm.
Herrajes en Acero Galvanizado.
•  Fabricada en Poliester de alta resistencia con capa de  
    protección impermeabilizante GEL-COAST.
•  permite fácilmente reponer las puertas  
    de hormigón deterioradas.

A MEDIDAfabricación

B

A
D

C

50
0 

m
m

.

55 mm.

Para tabiques
de 50 mm.
de grosor
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Pared fabricada a base de paneles de pvc con remates perimetrales tipo “U” de pvc y tortillería de acero inoxidable.

La separación de pvc permite dividir la nave transversalmente en módulos según las necesidades de manejo.

• Confort térmico: la nave queda dividida en módulos más reducidos que permite un mejor control de 
temperatura.

• Wean to finish: Ideal para este sistema de cría ya que permite agrupar los animales en un módulo 
acumulando el calor necesario en los primeros días y posteriormente ser desdoblados para su engorde.

• Limpieza: Material muy higiénico fácil de limpiar con agua a presión.

• Funcionalidad: Permite desmontarse de forma sencilla si fuera necesario por motivos de manejo.

• Rentabilidad: Menos costoso que realizar una pared de obra.

50201350 Separación pvc nave cebo estandar

separación de naves CON PVC
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